
ROVAL-ROOFGUARD®

LICHTGEWICHT ALUMINIUM 

DAKRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

www.roval.eu

•  LICHTGEWICHT ALUMINIUM

•  MODULAIR, SNELLE MONTAGE

•  VOOR PLATTEN DAKEN

•  NIEUWBOUW EN RENOVATIE

•  EN 13374 GECERTIFICEERD



De Roval-RoofGuard® is een 

lichtgewicht aluminium 

dakrandbeveiligingssysteem 

dat veilig werken op elk plat 

dak met een hellingsgraad van 

maximaal 10 mogelijk maakt. 

Het systeem is modulair, snel te 

monteren en wordt toegepast 

in zowel nieuwbouw- als 

herbestemmings- en 

renovatieprojecten. 

De Roval-RoofGuard® is een 

aluminium valbeveiliging, maar 

dient ook als oplossing om 

risicovolle zones op het dak af 

te schermen. De Roval-Roof-

Guard® ontleent zijn stabiliteit 

aan de van gerecycled kunststof 

gemaakt contragewichten 

en aan de stevige aluminium 

constructie. Het volledige 

systeem is gecertifi ceerd 

conform EN 13374, klasse A.
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A Reynaers company
TOGETHER FOR BETTER

Voet

Kunststof contragewicht

Leuningverbinding

Leuningbevestiging Staander, leuning en 
leuningbevestiging

Koppelstuk

VEILIG WERKEN 
OP HET 
PLATTE DAK ONDERDELEN ROVAL-ROOFGUARD®

De onderdelen van de 

Roval-RoofGuard® bestaan 

uit hoogwaardig lichtgewicht 

aluminium die het montage gemak 

vergroten. Het systeem bestaat uit 

aluminium staanders, waar twee 

aluminium leuningen aan worden 

bevestigd, die het risico op vallen 

reduceren. De staanders worden 

in een zeer sterke en stabiele, door 

Roval Aluminium zelf ontwikkelde 

aluminium koppelvoet geplaatst. 

Vanuit deze koppelvoet lopen 

aluminium liggers, iets boven het 

dakoppervlak in de uit gerecycled 

kunststof vervaardigde contra-

gewichten, die voorkomen dat 

het aluminium hekwerk onder 

druk kan kantelen. Kijk voor meer 

informatie en de documentatie 

op www.roval.eu.


